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Reinigungstipps

AUSBAU des Disensatzes und der Luftkappe
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Nehmen Sie zuerst den|Farb-n= Ziehen Sie dann die Drehen Sie die Luftkappe Schrauben Sie dann die
adeleinstellknopf ab und ziehen Farbnadel heraus ab Diise heraus

die Farbnadelfeder heraus. _ _ .

-I REINIGUNG der Lackierpistole

] z B o

9 G

Reinigen Sie die Materialgénge mit einer Rundburste Séaubern Sie die Lackier-
(0 15mm). pistolenoberfléche.

Trocknen
ole mit einer Aus-

.l REINIGUNG des Diisensatzes und der Luftkappe
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AbschlieBend wird das Diisen-
innere mit einer Rundblirste
0 15mm) gereinigt.

Reinigen Sie die kleinen Aussparungen an der Duse sowie die Saubern Sie die Dusenspitze und das Disengewinde mit
Dusendffnung mit einer kleinen Rundblirste. einer Flachburste.
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AUSBAU & REINIGUNG
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Reinigen Sie die Farb- Reinigen Sie die mittige Die Hornbohrungen werden von auBen und von der Innensei- 3 ie die sehr kleinen
e de? Luftkappenaussparung mit te mit einer kleinen Rundburste gereinigt. AbschlieBend wird mit einer
b . einer Rundburste (6 10mm). die Luftkappe mit einer Luftausblaspistole getrocknet.
PFLEGE & WIEDEREINBAU des Diusensatzes und der Luftkappe
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Schrauben Sie die Duse Montieren Sie die Dise ll:/;ontleren SDEDINE Benetzen Sie die Farbnadel Fihren Sie die Farbnadel

A ppe und ziehen diese = o

per Hand ein. handfest. St | e (s mit Pistolenfett. ein.
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Fetten Sie die Farbnadel Ziehen Sie die Nadel- ElEERgE Gl o Ao iis

PFLEGE & EINBAU

Fetten Sie den Farbnadeleinstellknopf und die Feder mit e e s dichtungspatrone auf 5-20 und stellen Sie sicher, dass sich

Pistolenfett ein. 2 o . : die Farbnadel problemlos hin-
Abzugshebel mit Pistolenfett ein. Minuten fest. Tl s

Stand Februar 2016 | Irrtiimer, technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.






