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Colad Film4Booth Anwendungshinweis                Deutsch 

1. Einleitung 
Colad Film4Booth ist eine transparente selbstklebende Kabinenschutzfolie mit 4 Lagen übereinander. 
Mit der Colad Film4Booth können Sie Ihre Kabine ganz einfach sauber halten, ohne Wasser, ohne 
zeitaufwendiges Nachlackieren! Colad Film4Booth bietet 1 ganzes Jahr Schutz für Ihre Kabine und ist 
mit dem Abroller und Applikator einfach anzubringen. 
 
Entwickelt von Profis für Profis!  
Profitieren Sie von unserer Erfahrung! 
 
In der folgenden Anleitung wird die Anwendung Colad Film4Booth beschrieben. 
 

1. Anbringen der Colad Film4Booth in der neuen oder bestehenden Lackierkabine 
2. Entfernen der einzelnen Lagen. 
3. Entfernen der letzten Lage und Erneuern der Colad Film4Booth. 

 
Folgende Produkte benötigen Sie zum Anbringen der Colad Film4Booth. 

• Colad Film4Booth, Art.Nr. 6860, 90cm x 84m 
• Colad Film4Booth Kantenband (6 Rollen inklusive bei 1 Rolle Art. Nr. 6860) 
• Colad Film4Booth Folienabroller, Art. Nr. 6900 
• Colad Film4Booth Applikator, Art. Nr. 6950 

 
Zusätzlich empfehlen wir bei der Anwendung der Colad Film4Booth:  

• Colad Magnetischer Folienschneider, Art. Nr. 2070 
• Colad Antidust, Art. Nr. 8140 

 

2. Anbringen der Colad Film4Booth in neuen oder bestehenden Lackierkabinen 
Bevor Sie die Colad Film4Booth anbringen, ist es wichtig die Lackierkabine entsprechend 
vorzubereiten. Für neue oder bestehende Lackierkabinen beachten Sie bitte folgende Hinweise.  

2.1  Vorbereitung der Lackierkabine 
Gehen Sie in folgenden Schritten vor: 
 
 2.1.1. Schleifen der Kabine 
 Wenn Sie eine gebrauchte Lackierkabine mit stark verschmutzen Wänden haben verwenden 
 Sie  zum Anschleifen die Colad Klettschleifscheiben P 320 (Art. Nr. 3680032010), bei neuen 
 oder wenig verschmutzten Lackierkabinen P 800 (Art. Nr. 3680080010). Mit der Hamach Alpha 
 3 oder 5 (Art Nr. 000315 bzw. 000314) haben Sie dazu die ideale pneumatische Einhand 
 Exzenterschleifmaschine mit 3 bzw. 5 mm Hub.  

 2.1.2. Entfernen des Schleifstaubes 
Die Lackierkabine muss nach dem Schleifen absolut staubfrei sein. Das Colad Entfettungstuch  
(Art. Nr. B12686589) sowie der Colad Pump-Sprüher (Art. Nr. 9705) sind hier die richtigen 
Hilfsmittel in Verbindung mit einem handelsüblichen Glasreiniger. Stellen Sie sicher, dass sich 
vor dem Anbringen der Film4Booth kein Reiniger mehr auf der Kabinenwand befindet.  
Die Kabinenwand muss absolut staubfrei und trocken sein!  

 



10 
 

2.2  Anbringen der Colad Film4Booth 
Um die Colad Film4Booth richtig anzubringen, beachten Sie bitte folgende Schritte:   

    2.2.1. Schritt 1 - Vorbereitung 
Zum Anbringen der Colad Film4Booth verwenden Sie den Colad 
Film4Booth Abroller #6900 und den Colad Film4Booth Applikator 
#6950.  Colad Film4Booth enthält 1 Rolle 4-lagige Film4Booth 
Kabinenfolie und 6 Rollen Kantenband in 50 mm Breite und 100 Metern 
Lauflänge. Legen Sie die Colad Film4Booth in den Abroller. Achten Sie 
darauf, dass die Klebeseite der Folie beim Abrollen in der Richtung 
Kabinenwand zeigt (Bild 1).   

    2.2.2. Schritt 2 – Anbringen der ersten Bahn  
Die Colad Film4Booth wird in vertikalen Bahnen vom Boden bis zur  
Decke der Spritzkabine angebracht. Der Abroller muss so platziert 
werden, dass die Klebeseite der Film4Booth in Richtung der 
Kabinenwand zeigt (Bild 2). 

Rollen Sie ca. 30 cm der Colad Film4Booth Folie ab. Befestigen Sie 
den Rollenanfang in der Klemmleiste des Colad Film4Booth Applikators 
(Bild 3).  

Schließen Sie den Applikator durch die Klemmleiste und ziehen sie den Applikator mit der Folie nach 
oben und beginnen Sie mit dem Anbringen Colad Film4Booth am oberen Rand der Kabinenwand (Bild 
4). Mit der Zugleine öffnen sie die Klemmleiste und nun durch festen Druck auf die Bürstenleiste den 
Applikator langsam und gleichmäßig nach unten ziehen (Bild 5).  

 

 

 

 

 

 
Wenn Sie den Kabinenboden erreicht haben, drücken sie den Klappbügel des Abrollers Richtung Wand 
nach unten und schneiden die Folie am Boden ab. (Bild 6-7). 

      
 

 

 

 

 
 
Hinweis: Wenn sich Leuchten, Sichtfenster usw. an der Kabinenwand befinden ist es möglicherweise einfacher die Colad 
Film4Booth anstatt mit dem Applikator mit einer Andruckrolle anzubringen. Die Folie lässt sich dann ganz einfach z. B. mit einer 
Tapezierbürste glätten. 
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2.2.3. Schritt 3 – Ausrichten der Bahnen beim Abkleben 
Nachdem die erste Bahn geklebt wurde, setzen Sie den Stützfuß des Abrollers gegen den schwarzen 
Randstreifen der Folie (Bild 8). Damit ist gewährleistet, dass die Bahnen genau ausgerichtet werden. 
Halten Sie einen Abstand von 2-3 cm zwischen den Bahnen und überkleben Sie den Zwischenraum mit 
dem Kantenband, keinesfalls Stoß auf Stoß oder überlappend kleben (Bild 9). Das garantiert 
leichtes Entfernen der einzelnen Lagen wie später im 2. Teil der Anleitung beschrieben. Kleben Sie das 
Kantenband ebenfalls von der Kabinendecke bis zum Boden zwischen allen Bahnen (Bild 10).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Achten sie darauf, dass alle Bahnen zur Kabinenwand und  
Zueinander vertikal ausgerichtet sind. 

 
 
 

2.2.4. Schritt 4 – Abkleben von Leuchten und anderen Einbauteilen in der Lackierkabine 
Mit der Colad Film4Booth können Sie auch Leuchten und andere Einbauteile (Rohre, Luftkästen) in der 
Lackierkabine abkleben. Die Einbauteile müssen wie bei einer normalen Tapezierung in 
zugeschnittenen Stücken abgeklebt werden, auch hier auf den ausreichenden Abstand achten. Dieser 
Arbeitsgang sollte durch 2 Personen durchgeführt werden. Auf diese Weise vermeiden Sie 
Blasenbildung unter der Folie und mangelnde Haftung. Auch hier den Zwischenraum mit dem 
Kantenband überkleben (Bild 11).  
 
Für alle Einbauteile (Türbeschläge, Anschlüsse) die nicht abgeklebt werden können: Schneiden Sie mit 
einem scharfen Messer die Colad Film4Booth entsprechend zu recht und umkleben entsprechenden 
die Teile. (Bild 12-13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 9 10 

11 

12 

13 



12 
 

2.3  Entfernen der einzelnen Lagen 
 Nach ungefähr 3 Monaten oder 250 Spritzgängen ist die Colad Film4Booth so stark durch Spritznebel 
usw. verunreinigt, dass sie entfernt und erneuert werden muss. Ziehen Sie zuerst das Kantenband an 
einer Ecke ab, dadurch löst sich die oberste Lage (#4) der Colad Film4Booth. Um zu erkennen wie viele 
Lagen sich noch auf der Wand befinden, sind die Lagen gut sichtbar durchnummeriert mit absteigender 
Zählung (#4 ist die oberste Lage) Beachten Sie, dass nach dem Abziehen einer Lage überall die 
gleiche Nummer sichtbar ist! (Wurde die Lage #4 entfernt muss überall die Lage #3 zu sehen sein, 
siehe Bild 14)       

 
      Nach dem Entfernen einer Lage muss immer das 
      Kantenband erneuert werden.   
       
      Nach der empfohlenen Anwendungszeit von 3  
      Monaten oder 250 Spritzgängen verfahren Sie  
      genauso mit den Lagen #3 und 2. 
  
 

2.4  Entfernen der letzten Lage und Erneuerung der  Colad Film4Booth 
Bei der letzten Lage (#1) werden alle verbliebenen Bahnen sowie das Kantenband komplett von der 
Kabinenwand entfernt. 

Nach den Entfernen der letzten Lage applizieren Sie die neue Colad Film4Booth ganz einfach wie oben 
ab Punkt 2.1 beschrieben und schützen Ihre Spritzkabinenwand wieder für die nächsten 12 Monate. 

3.  Warn- und Sicherheitshinweise für den Gebrauch der Colad  Film4Booth 
 

1. Colad Film4Booth wird direkt auf die elektrisch leitfähigen Innenwände von Lackierkabinen 
aufgeklebt. 

2. Die relative Luftfeuchtigkeit in der Lackierkabine sollte über 30% liegen. 
3. Die Colad Film4Booth darf nicht zum Abkleben von Werkstücken verwendet werden. 
4. Stark ladungserzeugende Prozesse, wie z. B, das Sprühen von Ionen oder Elektronen, laufen 

in einem Mindestabstand von 100 cm zur Oberfläche der Folie ab. (z. B. bei elektrostatischer 
Lackierung). 

5. Colad Film4Booth ist unter den genannten Bedingungen in der Ex-Schutz Zone 1 und 2 bei  
Gas-/Luft-Atmosphären der Explosionsgruppen IIA und in der Ex-Schutz Zone 22 bei Staub-
/Luft-Atmosphären der Explosionsgruppen IIA und IIIC einsetzbar. 

6. Aufkleben und Abziehen von Colad Film4Booth ist nur in gut belüfteten 
Pulverbeschichtungsanlagen, Lackierkabinen oder Spritzständen erlaubt.  

7. Lackierarbeiten, Pulverbeschichtungen und Arbeiten mit entzündlichen und/oder brennbaren 
Lösemitteln sind während des Abziehens zu unterlassen. 

8. Die Verarbeitung von Colad Film4Booth sollte zwischen 15 und 40°C liegen.  
9. Colad Film4Booth moet worden aangebracht bij een temperatuur tussen 15 and 40 graden 

Celsius.  
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