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Allgemein 
 
Artikel-Nr.:            6860 
 
Bezeichnung: Colad Film4Booth (Kabinenschutzfolie)  

 
Beschreibung 
 

- Art/Ausführung:   4-lagige selbstklebende Kabinen Schutzfolie.  
- Material:    Polypropylen (PP) (Antistatisch). 
- Schmelztemperatur:   120°C. 
- Farbe:     transparent  
- Rollenbreite:    ca. 92 cm  
- Dicke:     220 Mikron. 
- Rollenlänge:    85 Meter  
- Verarbeitungstemperatur:  Zwischen 15 und 40°C.  
- Verpackung: Rolle pro Karton inkl. 6 Rollen Klebeband. 

Anmerkungen  
 

- Auftrag auf neuer oder komplett renovierter Lackier Kabinenwand 
- 4-lagige selbstklebende, transparente Schutzfolie für Lackierkabinen. 
- Jede Lage ist abnehmend durchnummeriert. Dadurch sieht man sofort, welchen Zeitraum man 

noch zur Verfügung hat. 
- Eine Rolle ist mehr als ausreichend um die Wände einer Standard Lackierkabine zu schützen. 
- Kleine Falten und Blasen, die nach dem Auftrag entstehen können, haben keine 
- Funktionseinschränkungen. 
- Die Folie hat lackhaftende Eigenschaften. 
- Entferne jede Lage nach 250 Lackierzyklen oder spätestens nach 3 Monaten. 
- Diese spezielle Folie hat durch die 4 Lagen eine lange Standzeit und braucht nicht dauernd 

erneuert zu werden. 
- Einfaches Abziehen jeder Lage, da der Rand nicht selbstklebend ist. Mit dem beigelieferten 

Klebeband, welches auf die Stöße und oben über die Folie geklebt wird, lässt sich jede Folienlage 
leicht abziehen.–Nach dem Abziehen einer verschmutzten Lage einfach nur neues Klebeband über 
die Stöße und über den oberen Abschluss kleben. 

- Perfekt in Kombination mit Colad Anti-Dust für eine effektive Staubbindung. 
 

 
ATEX 
 
Schützen Sie mit dieser 4-lagigen Schutzfolie ein ganzes Jahr lang die Wände Ihrer Lackierkabine! Schicht 
muss nach 250 Lackierdurchgängen oder 3 Monaten entfernt werden. Zum Entfernen einer Schicht ziehen 
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Sie die obere Lage ab, um die neue Folie freizulegen, und kleben die Ecken erneut an. Rolle von 90 cm x 
84 m (inklusiv 6 Rollen Klebeband). 
 
Film4Booth ist für die Verwendung auf den Wänden einer Lackierkabine geeignet und getestet/zertifiziert 
gemäß der Norm EN 60079-0:2011, die die allgemeinen Anforderungen an Konstruktion, Prüfung und 
Kennzeichnung von elektrischen Geräten und Ex-Komponenten angibt, die für die Verwendung in 
explosionsgefährdeten Bereichen bestimmt sind. 
 
Colad Film für Lackierkabinen kann in Übereinstimmung mit der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU (ersetzt die 
alte ATEX-Richtlinie 94/9/EG) verwendet werden und ist für die folgende Zonen und Explosionsgruppen 
geeignet, was nach der Norm EN 60079-0:2011 überprüft wurde.  
 
Colad Film4Booth kan worden gebruikt in overeenstemming met ATEX normatieve 2014/34 / EU 
(vervanging van de oude ATEX norm 94/9 / CE) en is geschikt voor explosiegroepen, dit is getest volgens 
norm EN 60079-0 : 2011). 
 
Explosive Gase und Dämpfe Zone 1 und Zone 2 Explosionsgruppe IIA 
Explosiver Staub Zone 21 und Zone 22 Explosionsgruppen IIIA – IIIB – IIIC  
 
Das PTB-Labor bestätigt, dass Film4Booth an den Wänden von Lackierkabinen in Bereichen, die explosive 
Lösungsmittel enthalten, sicher ist. Film4booth darf nicht für das Abdecken von Produkten in der 
Lackierkabine verwendet oder auf dem Fußboden angebracht werden.  
 
Ähnliche Produkte  
 
Art.-Nr. 6880 Film4Booth Klebeband (6 Rollen Klebeband)  
Art.-Nr. 6900 Film4Booth Folienabroller – NEU -  
Art.-Nr. 6950 Film4Booth Folien Applikator  
Art.-Nr. 2070 Film4Booth Magnetisches Folienmesser  
Art.-Nr. 9105 Kunststoff Spachtelmesser 
 
Erstellt durch: 
EMM International BV  
Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 
www.emm.com                                                                                                    www.colad.de 
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